
Embo AluTop + Embo AluTop Acústico

Los paneles AluTop y AluTop Acústico, se diferencian de los sistemas
tradicionales de cubiertas ligeras y cerramientos existentes por un sistema
exclusivo de ensamblaje protegido. Está formado por dos caras de aluminio
lacado blanco y un núcleo de poliestireno extrusionado de gran resistencia y
densidad (30Kg/m3).

El sistema de unión mediante un perfil termoplástico lo hace único en el mercado,
donde se unen las siguientes ventajas:
A    Doble sistema de ensamblado mediante perfil extrusionado de PVC en forma
de doble cuña, consiguiendo un autocentrado en la unión de los paneles, punto
débil en los demás sistemas existentes.    B    El perfil de unión tiene cinco canales
de drenaje en su interior.    C    No necesita perfil conector.

Formatos
EAT 52 y 82 mm. Largos hasta 8.500 mm. y anchos 710 - 1.150 mm.EAT Acústico 55 y 85 mm.

Acabados
Ancho 1.150 mm. RAL 9010 / 9010 RAL 9010 / 3012
Ancho 710 mm. RAL 9010 / STUCO RAL 9010 / 9010

Peso EAT 52 / ACUSTICO 55 mm. 7,54 kg/m2  - 8.16 kg/m2

EAT 82/ACUSITCO 85 mm. 9,00 kg/m2  - 9.60 kg/m2

Aplicaciones
Cubiertas ligeras, cerramientos verticales, prefabricados, módulos y divisiones.

Este modelo incorpora una lámina fonoabsorbente que ayuda a atenuar los ruidos
producidos por los agentes atmosféricos como la lluvia, el granizo, el viento, etc....

AluTop Acústico

AluTop

Embo Alu C + Embo Alu C Acústico

Los paneles Alu C y Alu C Acústico, están diseñados para sencillas instalaciones
de cubiertas ligeras. La unión de estos paneles se realiza a través de un Perfil
Conector de Aluminio de fácil instalación. Está formado por dos caras de
aluminio lacado y un núcleo de poliestireno extrusionado de gran resistencia
y densidad (30Kg/m3).

Un panel fácil de instalar y de gran fiabilidad.
Con este panel Embo® cubre ámpliamente el mercado de tipo medio de
las cubiertas ligeras.

Este modelo incorpora una lámina fonoabsorbente que ayuda a atenuar los ruidos
producidos por los agentes atmosféricos como la lluvia, el granizo, el viento, etc....

Alu C Acústico

Alu C Sistema patentado de perfileria de aluminio con un diseño actual, que facilita la
realizacion de Cubiertas Ligeras. Este sistema ofrece al arquitecto e instalador
soluciones mas estéticas y vanguardistas en el diseño de cubiertas ligeras.
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Formatos
EAC 16*, 19*, 32*, 42, 52 y 82mm. 3.000-4.000-5.000-6.000 x 1.200 mm.EAC Acústico 45, 55 y 85mm.

Acabados
EAC 16*, 19*, 32*, 42, 52 y 82mm. 9010 / 9010.
EAC Acústico 45, 55 y 85mm. 9010 / 9010.

Peso
EAC 16mm. 4,55 Kg/m2 EAC 52 mm. 5,81 Kg/m2

EAC 19mm. 4,65 Kg/m2 EAC 82 mm. 6,86 Kg/m2

EAC 32mm. 5,11 Kg/m2 EAC 45 mm. 5,88 Kg/m2

EAC 42mm. 5,46 Kg/m2 EAC 55 mm. 6,23 Kg/m2

EAC 85 mm. 7,28 Kg/m2

Aplicaciones
Cubiertas ligeras, cerramientos verticales, prefabricados, módulos y divisiones.
* No llevan perfil conector.



Nuestros sistemas se caracterizan por su gran fiabilidad y facilidad de instalación

Cubiertas ligeras y cerramientos

El objetivo de nuestro sistema

El objetivo de nuestro sistema es ofrecer al mercado una opción
de grandes ventajas técnicas y facilidad de instalación. La mejor
garantía es nuestra experiencia en el sector y la satisfacción de
nuestros clientes, nuestra recompensa.
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y cierra
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